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Применение и модельный ряд

Режим работы COP на природном газе COP на специальном газе

при частоте вращения 
двигателя

об/мин (Гц) 1 500 (50) 1 800 (60) 1 500 (50) 1 800 (60)

Тип Цилиндры Мощность (кВт)1)

E0834 4 37–68 45–68 68 68

E0836 6 56–110 64–110 110 110

E2676 6 140–220 160–250 220 250

E3268 8 370 390 370 390

E3262 12 275–550 300–580 450–550 450–580

1) Согласно немецкому промышленному стандарту DIN ISO 3046, часть 1.

Эффективное производство 
электричества и тепла

Надежность, компактность, бесперебойная 

работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю 

– требования, которые производители и 

пользователи когенерационных установок 

предъявляют к двигателям. Следовательно, 

важными критериями при выборе устройства 

являются экономичность и длительный 

срок службы, для которых, в свою очередь, 

требуются высокий КПД, создаваемый 

максимальным потреблением первичной 

энергии, и низкие эксплуатационные 

затраты. Надежность, снижение 

объема выхлопных газов, высокий КПД 

всегда являются предметом политики 

непрерывного совершенствования MAN.
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Преимущества для клиентов

nn Высокая мощность и максимальный КПД.

nn Низкий уровень эксплуатационных затрат 

благодаря снижению расхода смазки и 

топлива, что приводит к увеличению временных 

интервалов между проведением обслуживания.

nn Сокращение уровня выхлопных газов в 

результате применения инновационных 

технологий процесса горения.

nn Компактная конструкция не требует большого 

пространства.

nn Надежная работа благодаря «полевым» 

испытаниям технологий.

nn Длительный срок службы благодаря 

конструкции, ориентированной на конкретное 

применение.

Надежный сервис

Благодаря низкому уровню выхлопных газов 

и установленной инновационной технологии 

процесса горения двигатели MAN, работающие на 

природном или специальном газе, прокладывают 

дорогу в будущее когенерации. Энергоснабжение 

является важной составляющей экономического 

успеха. Именно поэтому Вы всегда можете на нас 

положиться после покупки оборудования, если 

такая необходимость возникнет. 

Будучи производителем силовых установок, 

MAN предлагает надежное обслуживание. 

Являясь нашим партнером, Вы сами сможете 

предоставлять услуги конечным пользователям. 

Благодаря большому подтвержденному опыту при 

составлении курсов мы учли все Ваши требования. 

Пройдя наше обучение Вы будете оказывать 

качественный и надежный сервис газовых 

двигателей MAN.
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E0834

Характеристики E0834 E

nn Цилиндры и их расположение:	 4 цилиндра, рядный.

nn Тип двигателя:	 четырехтактный газовый двигатель с искровым зажиганием.

nn Система охлаждения:	 водяное охлаждение.

nn Выхлопная система:	 выпускной коллектор с водяным охлаждением.

Характеристики E0834 LE

nn Цилиндры и их расположение:	 4 цилиндра, рядный.

nn Тип двигателя:	 четырехтактный газовый двигатель с искровым зажиганием.

nn Турбонаддув:	 турбокомпрессор с подшипником со смазкой под давлением и 

водяным охлаждением опоры подшипников.

nn Система охлаждения:	 водяное охлаждение.

nn Охлаждение газовоздушной смеси:	двухступенчатый кулер.

nn Выхлопная система:	 выпускной коллектор с водяным охлаждением.
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Технические характеристики

Режим работы COP на природном газе
COP на 

специальном газе

при частоте вращения                     об/мин (Гц) 1 500 (50) 1 800 (60) 1 500 (50) 1 800 (60)

Модель двигателя E 312 E 302 LE 302 E 312 E 302 LE 3024) LE 302 LE 3024)

Диаметр цилиндра мм 108 108 108 108 108 108 108 108

Ход поршня мм 125 125 125 125 125 125 125 125

Рабочий объем л 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6

Стандартная мощность по ИСО5) кВт 37 54 68 45 62 68 68 68

Коэффициент избытка воздуха λ 1.5 1.0 1.6 1.5 1.0 1.6 1.4 1.5

Тепло контура рубашки охлаждения1) кВт 29 46 54 31 51 54 52 55

Тепло выхлопа, охлажденного до 
120 °C1) кВт 26 33 33 35 40 37 35 38

КПД1)

	 – механический5) % 33.5 37.1 39.1 32.5 37.1 38.2 39.0 37.8

	 – термический % 49.1 53.5 53.1 46.8 53.7 51.9 52.0 52.5

	 – общий % 82.6 90.6 92.2 79.3 90.8 90.1 91.0 90.3

Уровень выбросов NOX
2)                        мг/нм3 < 500 < 7 000

< 500
< 1004) 6)  < 500 < 7 000

< 500
< 1004) 6) < 500 < 500

Горение 3) m st m m st m m m

1) При 100 % нагрузке.   2) С содержанием 5 % кислорода в углекислом газе.   3) m=обедненная смесь; st=стехиометрическая смесь.   4) Условные данные и по запросу.   

5) Согласно немецкому промышленному стандарту DIN ISO 3046, часть 1.   6) Уровень выбросов доступен по запросу, включая технологию SCR.

Технические данные приводятся на основании значения теплотворной способности топлива 10 кВтч/нм3 для природного газа и 6 кВтч/нм3 для специального газа.

Все значения приводятся в ознакомительных целях и носят необязательный характер.

Габариты

Тип конструкции E 312 E 302 LE 302

A-Габаритная длина мм 862 862 1 055

B-Габаритная ширина мм 742 742 809

C-Габаритная высота мм 870 870 870

Вес без жидкостей кг 430 430 495

Здесь приводится номинальное значение. Для получения подробных значений необходимо запросить монтажные чертежи.
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E0836

Характеристики E0836 E

nn Цилиндры и их расположение:	 6 цилиндров, рядный.

nn Тип двигателя:	 четырехтактный газовый двигатель с искровым зажиганием.

nn Система охлаждения:	 водяное охлаждение.

nn Выхлопная система:	 выпускной коллектор с водяным охлаждением.

Характеристики E0836 LE

nn Цилиндры и их расположение:	 6 цилиндров, рядный.

nn Тип двигателя:	 четырехтактный газовый двигатель с искровым зажиганием.

nn Турбонаддув:	 турбокомпрессор с подшипником со смазкой под давлением и 

водяным охлаждением опоры подшипников.

nn Система охлаждения:	 водяное охлаждение.

nn Охлаждение газовоздушной смеси:	двухступенчатый кулер.
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Технические характеристики

Режим работы COP на природном газе

при частоте вращения двигателя     об/мин (Гц) 1 500 (50) 1 800 (60)

Модель двигателя E 312 E 302 LE 302 E 312 E 302 LE 302

Диаметр цилиндра мм 108 108 108 108 108 108

Ход поршня мм 125 125 125 125 125 125

Рабочий объем л 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9

Стандартная мощность по ИСО4) кВт 56 75 110 64 85 110

Коэффициент избытка воздуха λ 1.50 1.00 1.65 1.50 1.00 1.68

Тепло контура рубашки охлаждения1) кВт 41 63 82 58 70 89

Тепло выхлопа, охлажденного до 
120 °C1) кВт 37 46 50 48 55 51

КПД1)

	 – механический4) % 35.0 37.3 39.6 33.8 37.0 38.0

	 – термический % 47.9 53.3 49.6 55.2 53.6 52.1

	 – общий % 82.9 90.6 89.2 89.0 90.6 90.1

Уровень выбросов NOX
2) мг/нм3 < 500 < 7 000

< 500
< 1005) 6) < 500 < 7 000

< 500
< 1005) 6)

Горение 3) m st m m st m

1) При 100 % нагрузке.   2) С содержанием 5 % кислорода в углекислом газе.    3) m=обедненная смесь; st=стехиометрическая смесь.    4) Согласно немецкому 

промышленному стандарту DIN ISO 3046, часть 1.   5) Условные данные и по запросу.   6) Уровень выбросов доступен по запросу, включая технологию SCR.

Технические данные приводятся на основании значения теплотворной способности топлива 10 кВтч/нм3 для природного газа и 6 кВтч/нм3 для специального газа.

Все значения приводятся в ознакомительных целях и носят необязательный характер.

Габариты

Тип конструкции E 312 E 302 LE 302

A-Габаритная длина мм 1 090 1 090 1 300

B-Габаритная ширина мм 740 740 740

C-Габаритная высота мм 930 930 1 030

Вес без жидкостей кг 520 520 605

Здесь приводится номинальное значение. Для получения подробных значений необходимо запросить монтажные чертежи.
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Габариты

Тип конструкции LE 202/LE 302

A-Габаритная длина мм 1 300

B-Габаритная ширина мм 740

C-Габаритная высота мм 1 030

Вес без жидкостей кг 605

Здесь приводится номинальное значение. Для получения подробных значений необходимо запросить монтажные чертежи.

Технические характеристики

Режим работы COP на специальном газе

при частоте вращения двигателя       об/мин (Гц) 1 500 (50) 1 800 (60)

Модель двигателя LE 202 LE 3025) LE 202 LE 3025)

Диаметр цилиндра мм 108 108 108 108

Ход поршня мм 125 125 125 125

Рабочий объем л 6.9 6.9 6.9 6.9

Стандартная мощность по ИСО4) кВт 110 110 110 110

Коэффициент избытка воздуха λ 1.40 1.49 1.40 1.45

Тепло контура рубашки охлаждения1) кВт 85 82 102 98

Тепло выхлопа, охлажденного до 
120 °C1) кВт 50 55 51 54

КПД1)

	 – механический4) % 40.1 39.4 38.6 37.4

	 – термический % 49.3 49.3 53.7 52.0

	 – общий % 89.4 88.7 92.3 89.4

Уровень выбросов NOX
2) мг/нм3 < 500 < 500 < 500 < 500

Горение 3) m m m m

1) При 100 % нагрузке.   2) С содержанием 5 % кислорода в углекислом газе.    3) m=обедненная смесь; st=стехиометрическая смесь.   4) Согласно немецкому 

промышленному стандарту DIN ISO 3046, часть 1.    5) Условные данные и по запросу.

Технические данные приводятся на основании значения теплотворной способности топлива 10 кВтч/нм3 для природного газа и 6 кВтч/нм3 для специального газа.

Все значения приводятся в ознакомительных целях и носят необязательный характер.

E0836
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Примечания
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E2676

Характеристики E2676 E

nn Цилиндры и их расположение:	 6 цилиндров, рядный.

nn Тип двигателя:	 четырехтактный газовый двигатель с искровым зажиганием.

nn Система охлаждения:	 водяное охлаждение.

nn Выхлопная система:	 выпускной коллектор с водяным охлаждением.

Характеристики E2676 LE

nn Цилиндры и их расположение:	 6 цилиндров, рядный.

nn Тип двигателя:	 четырехтактный газовый двигатель с искровым зажиганием.

nn Турбонаддув:	 турбокомпрессор с водяным охлаждением корпуса турбины и 

подшипником со смазкой под давлением.

nn Система охлаждения:	 водяное охлаждение.

nn Охлаждение газовоздушной смеси:	двухступенчатый кулер.
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Технические характеристики

Режим работы COP на природном газе COP на специальном газе

при частоте 
вращения             об/мин (Гц) 1 500 (50) 1 800 (60) 1 500 (50) 1 800 (60)

Модель двигателя E 3024) LE 2024) LE 202 E 302 4) LE 202 4) LE 202 LE 2124) LE 212 LE 212

Диаметр цилиндра мм 126 126 126 126 126 126 126 126 126

Ход поршня мм 166 166 166 166 166 166 166 166 166

Рабочий объем л 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Стандартная 
мощность по ИСО5) кВт 140 220 220 160 250 250 220 220 250

Коэффициент 
избытка воздуха 

λ 1.00 1.73 1.73 1.00 1.74 1.72 1.57 1.62 1.61

Тепло контура 
рубашки 
охлаждения1)

кВт 107 113 110 122 124 113 109 108 121

Тепло выхлопа, 
охлажденного 
до 120 °C1)

кВт 86 130 121 104 156 148 131 113 137

КПД1)

	 – механический5) % 39.3 41.3 43.4 38.7 39.4 41.1 40.2 42.2 40.3

	 – термический % 54.2 47.8 46.8 54.7 49.1 46.4 49.1 44.1 46.4

	 – общий % 93.5 89.1 90.2 93.4 88.5 87.5 89.3 86.3 86.7

Уровень 
выбросов NOX

2)             мг/нм3 < 5 700 < 250
< 500

< 1004) 6) < 6 500 < 250
< 500

< 1004) 6) < 250 < 500 < 500

Горение3) st m m st m m m m m

1) При 100 % нагрузке.   2) С содержанием 5 % кислорода в углекислом газе.    3) m=обедненная смесь; st=стехиометрическая смесь.    4) Условные данные и по запросу.   

5) Согласно немецкому промышленному стандарту DIN ISO 3046, часть 1.    6) Уровень выбросов доступен по запросу, включая технологию SCR.

Технические данные приводятся на основании значения теплотворной способности топлива 10 кВтч/нм3 для природного газа и 6 кВтч/нм3 для специального газа.

Все значения приводятся в ознакомительных целях и носят необязательный характер.

Габариты

Тип конструкции E 302 LE 202 LE 212

A-Габаритная длина мм 1 594 1 589 1 589

B-Габаритная ширина мм 936 808 808

C-Габаритная высота мм 1 175 1 206 1 206

Вес без жидкостей кг 967 985 985

Здесь приводится номинальное значение. Для получения подробных значений необходимо запросить монтажные чертежи.
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Характеристики

nn Цилиндры и их расположение:	 8 цилиндров, V-образный.

nn Тип двигателя:	 четырехтактный газовый двигатель с искровым зажиганием.

nn Турбонаддув:	 турбокомпрессор с водяным охлаждением корпуса турбины и 

подшипником со смазкой под давлением.

nn Система охлаждения:	 водяное охлаждение.

nn Охлаждение газовоздушной смеси:	двухступенчатый кулер.

E3268
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Габариты

Тип конструкции LE 212/LE 222/LE224/LE232

A-Габаритная длина мм 1 620

B-Габаритная ширина мм 1 210

C-Габаритная высота мм 1 422

Вес без жидкостей кг 1 497

Здесь приводится номинальное значение. Для получения подробных значений необходимо запросить монтажные чертежи.

Технические характеристики

Режим работы COP на природном газе COP на специальном газе

при частоте вращения двигателя      об/мин (Гц) 1 500 (50) 1 800 (60) 1 500 (50) 1 800 (60)

Модель двигателя LE 212 LE 2124) LE 2224) LE 222 LE 2324) LE 2224)

Диаметр цилиндра мм 132 132 132 132 132 132

Ход поршня мм 157 157 157 157 157 157

Рабочий объем л 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2

Стандартная мощность по ИСО5) кВт 370 390 370 370 370 390

Коэффициент избытка воздуха λ 1.69 1.69 1.49 1.52 1.46 1.51

Тепло контура рубашки охлаждения1) кВт 225 229 239 214 229 223

Тепло выхлопа, охлажденного до 
120 °C1) кВт 201 233 224 198 223 235

КПД1)

	 – механический5) % 42.6 40.0 39.7 42.1 40.1 40.8

	 – термический % 47.2 47.7 49.5 46.9 48.9 47.9

	 – общий % 89.9 87.7 89.2 89.0 89.0 88.7

Уровень выбросов NOX
2) мг/нм3 < 500

< 1004) 6)

< 500
< 1004) 6) < 250 < 500 < 500 < 500

Горение 3) m m m m m m

1) При 100 % нагрузке    2) С содержанием 5 % кислорода в углекислом газе.   3) m=обедненная смесь; st=стехиометрическая смесь.    4) Условные данные и по запросу.   

5) Согласно немецкому промышленному стандарту DIN ISO 3046, часть 1.   6) Уровень выбросов доступен по запросу, включая технологию SCR.

Технические данные приводятся на основании значения теплотворной способности топлива 10 кВтч/нм3 для природного газа и 6 кВтч/нм3 для специального газа.

Все значения приводятся в ознакомительных целях и носят необязательный характер.
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Характеристики E3262 E

nn Цилиндры и их расположение:	 12 цилиндров, V-образный.

nn Тип двигателя:	 четырехтактный газовый двигатель с искровым зажиганием.

nn Система охлаждения:	 водяное охлаждение.

nn Выхлопная система:	 выпускной коллектор с водяным охлаждением. 

Характеристики E3262 LE

nn Цилиндры и их расположение:	 12 цилиндров, V-образный.

nn Тип двигателя:	 четырехтактный газовый двигатель с искровым зажиганием.

nn Турбонаддув:	 турбокомпрессор с водяным охлаждением корпуса турбины и 

подшипником со смазкой под давлением.

nn Система охлаждения:	 водяное охлаждение.

nn Охлаждение газовоздушной смеси:	двухступенчатый кулер.

E3262
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Габариты

Тип конструкции E 302 LE 202/LE 232

A-Габаритная длина мм 1 743 1 748

B-Габаритная ширина мм 1 245 1 243

C-Габаритная высота мм 1 494 1 500

Вес без жидкостей кг 1 763 1 849

Здесь приводится номинальное значение. Для получения подробных значений необходимо запросить монтажные чертежи.

Технические характеристики

Режим работы COP на природном газе

при частоте вращения двигателя       об/мин (Гц) 1 500 (50) 1 800 (60)

Модель двигателя E 3024) LE 202 LE 202 LE 2324) E 3024) LE 202 LE 2324)

Диаметр цилиндра мм 132 132 132 132 132 132 132

Ход поршня мм 157 157 157 157 157 157 157

Рабочий объем л 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8

Стандартная мощность по ИСО5) кВт 275 550 550 450 300 580 450

Коэффициент избытка воздуха λ 1.00 1.68 1.68 1.64 1.00 1.70 1.62

Тепло контура рубашки охлаждения1) кВт 218 358 336 233 239 392 252

Тепло выхлопа, охлажденного до 
120 °C1) кВт 157 329 312 257 187 339 272

КПД1)

	 – механический5) % 39.6 40.3 41.7 41.3 38.7 40.0 39.6

	 – термический % 54.0 50.2 48.3 48.9 54.9 49.9 50.4

	 – общий % 93.6 90.5 90.0 90.2 93.6 89.9 90.0

Уровень выбросов NOX
2) мг/нм3 < 7 000 < 250

< 500
< 1004) 6)

< 500
< 100 4) 6) < 7 000

< 500
< 1004) 6)

< 500
< 1004) 6)

Горение 3) st m m m st m m

1) При 100 % нагрузке.   2) С содержанием 5 % кислорода в углекислом газе.    3) m=обедненная смесь; st=стехиометрическая смесь.    4) Условные данные и по запросу.   

5) Согласно немецкому промышленному стандарту DIN ISO 3046, часть 1.    6) Уровень выбросов доступен по запросу, включая технологию SCR.

Технические данные приводятся на основании значения теплотворной способности топлива 10 кВтч/нм3 для природного газа и 6 кВтч/нм3 для специального газа.

Все значения приводятся в ознакомительных целях и носят необязательный характер.
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Габариты

Тип конструкции LE 202/LE 212/LE242

A-Габаритная длина мм 1 748

B-Габаритная ширина мм 1 243

C-Габаритная высота мм 1 500

Вес без жидкостей кг 1 849

Здесь приводится номинальное значение. Для получения подробных значений необходимо запросить монтажные чертежи.

Технические характеристики

Режим работы COP на специальном газе

при частоте вращения двигателя      об/мин (Гц) 1 500 (50) 1 800 (60)

Модель двигателя LE 202 LE 2124) LE 2424) LE 202 4) LE 2124) LE 242 4)

Диаметр цилиндра мм 132 132 132 132 132 132

Ход поршня мм 157 157 157 157 157 157

Рабочий объем л 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8

Стандартная мощность по ИСО5) кВт 550 550 450 580 580 450

Коэффициент избытка воздуха λ 1.55 1.60 1.46 1.52 1.56 1.44

Тепло контура рубашки охлаждения1) кВт 339 321 236 397 384 246

Тепло выхлопа, охлажденного до 
120 °C1) кВт 315 302 270 375 347 295

КПД1)

	 – механический5) % 41.8 42.1 40.0 38.9 40.1 38.3

	 – термический % 48.1 46.9 50.5 51.6 49.8 52.3

	 – общий % 89.9 89.0 90.5 90.4 89.8 90.6

Уровень выбросов NOX
2)      мг/нм3 < 500 < 500 < 500 < 500 < 500 < 500

Горение 3) m m m m m m

1) При 100 % нагрузке.   2) С содержанием 5 % кислорода в углекислом газе.    3) m=обедненная смесь; st=стехиометрическая смесь.    4) Условные данные и по запросу 

5) Согласно немецкому промышленному стандарту DIN ISO 3046, часть 1. 

Технические данные приводятся на основании значения теплотворной способности топлива 10 кВтч/нм3 для природного газа и 6 кВтч/нм3 для специального газа.

Все значения приводятся в ознакомительных целях и носят необязательный характер.

E3262
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Все данные, содержащиеся в настоящем документе, носят необязательный характер 
и приведены исключительно в ознакомительных целях. Возможно изменение данных 
в зависимости от особенностей отдельных проектов, где расчет и определение 
осуществляются согласно проекту. В частности, это связано со спецификой конкретных 
проектов, особенностями места и условий эксплуатации.
Напечатано в России.
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